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Schmiede
Giesserei

Widerstandsfähige und 
nicht aufsaugende Materialien 

Hohe Reißfestigkeit 

Schwerentfl ammbar 
Brandklasse M1

Alu-Messing-und 
Magnesiumbeständig 
Reparierbare Schutzhülle

M1
Brandklasse M1

ALLGEMEINE INDUSTRIE

TIFFON-R
Magnesium-Druckguss Maschinen

Kap. 4 I 15B

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.40

ALLGEMEINE INDUSTRIE I Schmiede - Giesserei

ASP TIFFON-R Roboterschutzhüllen  schützten optimal gegen starke Hitzeeinwirkung, Funkenfl ug  und 
kurzen Kontakt mit Flammen. Das innovative Gewebe ist zusätzlich beidseitig beschichtet, um einen 
noch besseren Schutz vor Flammen und Hitze zu erzielen. Das Gewebe ist  Alu, Messing und Magnesium 
beständig und für einen weiten Temperaturbereich geeignet  (400°C bis zu 1600°C) sowie öl-und 
wasserabweisend. Die Roboterhüllen können bei Verschleiß schnell und einfach repariert werden.

TIFFON-R
Aramid-Gewebe     einseitig mit Silikon beschichtet anderseits mit rotfarbigem chlorsulfonierten Kautschuk

wasserdicht Gewebe auf 
Aramidbasis

zweiseitig 
beschichtet

M1
Brandklasse M1 waschbar/abspülbar unzerreißbarreparierbar RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT

Gesamtfl ächengewicht NF EN 2286 - 2 570 g/m2 ± 35

Reißfestigkeit ISO 4674-2

Längsrichtung > 10 daN

Querrichtung > 10 daN

Zerknitternfestigkeit ISO 5981

Längsrichtung >1 000 Zyklen

Querrichtung >1 000 Zyklen

Zugfestigkeit ISO 1421

Längsrichtung > 500

Querrichtung > 700

Entfl ammbarkeit NFP 92507 M1
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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