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FLUGZEUGINDUSTRIE
Kugelstrahlen
Sandstrahlen

Besonders stoßabsorbierendes Gewebe 

Fertigung durch 
Kaltvulkanisation

Hohe Reibungsresistenz und Langlebigkeit 

Wahlweise mit Ventilationssystem

silikonfrei

TLA I T1A I TORCAL B+

Kap. 2 I 11B
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.34

Flugzeugindustrie I Kugelstrahlen - Sandstrahlen

Unsere Roboterschutzhüllen kommen insbesondere in der Oberfl ächenbearbeitung wie Sand- und 
Kugelstrahlen zum Einsatz. 
Die Hüllen bieten einen zuverlässigen Schutz gegen verschiedene Strahlmittel.
Unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen garantiert das maßgeschneiderte Design maximalen Schutz ohne 
Begrenzung der Roboterbewegungen. Von der kompletten Integration in einer Kabine bis zur Arbeit durch ein 
Fenster, bietet ASP innovative Roboterschutzlösungen an, die sich bewährt haben.

TLA
Schwarzer Natur - Kautschuk

T1A
Technischer Gummi     weiß, Stärke 1 mm

Härte Shore A 35 ±3 ShA
Zugfestigkeit NFT 46002 25 MPa
Bruchdehnung NFT 46002 800 %
Temperatur 70° C

silikonfrei wasserdicht waschbar/abspülbar reparierbar dehnbar

silikonfrei wasserdicht wasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

Lebensmittelprozess 
zugelassen

RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT

Gesamtfl ächengewicht NFT 54 101 1 100 g/m2 ± 65
Dicke NFT 54 101 1 mm ± 0.05
Zugfestigkeit ISO 527-3

Längsrichtung ≥ 35 MPa
Querrichtung ≥ 35 MPa

Bruchdehnung ISO 527-3
Längsrichtung ≥ 450 %
Querrichtung ≥ 450 %

Elastizitätsmodul (100%) ISO 527-3
Längsrichtung ≥ 3 MPa
Querrichtung ≥ 3 MPa

Niedrigtemperatur ISO 4675 < -50°C
Härte ISO 7619-1 85 Sh A ± 5
Prüfung 
der Gesamtmigration

NF EN 1186 
Abschnitt 1, 4, 5
Verordnung (EG) 
Nr. 1935/2004
Verordnung (EU) 
Nr. 10/2011

Validiert für Simu-
lanzlösemittel A und B
Validiert mit einem 
Verringerungskoef-
fi zienten von 
mindestens 3 in 
Bezug auf fetthaltige 
Lebensmittel

TORCAL B+
Polyamid - Gewebe    beidseitig mit blauem Elastomer beschichtet

Gesamtfl ächengewicht ISO2286-2 450 g/m2 ± 75
Zugfestigkeit ISO 1421

Längsrichtung > 300 daN/5cm
Querrichtung > 300 daN/5cm

Reißfestigkeit ISO 1421
Längsrichtung > 100 daN
Querrichtung > 100 daN

Beschichtungswiderstand 

auf Gewebe
ISO 2411

Längsrichtung > 15 daN/5cm
Querrichtung > 15 daN/5cm

silikonfrei reparierbar unzerreißbarwasserdicht zweiseitig 
beschichtet

ATEX Lackiererei waschbar/abspülbarwasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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