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Nähte verschweißt und somit 
wasserdicht

Wahlweise mit Ventilationssystem

Reparier- und waschbar

Lackiererei / UBS / Entlackung
waschbare Hüllen

silikonfrei

AUTOMOBILINDUSTRIE

TORCAL B+ I TPSN  I TORTOP B
Skid-Entlackung
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.30

TPSN
Polyester - Gewebe     beidseitig mit einem thermoplastischen, schwarzen Elastomer beschichtet

Gesamtfl ächengewicht NF EN 2286 - 2 410 g/m2 ± 10
Zugfestigkeit NF EN ISO 1421

Längsrichtung 62,6 daN
Querrichtung 43,1 daN

Bruchdehnung NF EN ISO 1421
Längsrichtung 115 %
Querrichtung 138 %

Reißfestigkeit NF G37-128

Längsrichtung 3,3 daN
Querrichtung 3 daN

Haftung NF EN ISO 2411
Längsrichtung 3 daN
Querrichtung 3 daN

Zerknitternfestigkeit 
(Scrubb)

NF EN ISO 5981 2 000 Zyklen

Temperatur -40° / +125° C

Die « High-Tech » -ASP- Schutzhüllen werden aus beschichteten technischen Geweben hergestellt. 
Damit bieten sie eine hervorragende Festigkeit bei Hochdruckentlackungs- bzw. reinigungsverfahren 
und können somit jahrelang im Einsatz bleiben. Unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen garantiert 
das maßgeschneiderte Design maximalen Schutz ohne Begrenzung der Roboterbewegungen. Die innere 
Belüftung mit trockener Luft optimiert die Schutzleistung. Die kurzen Umrüstzeiten unterstützen Ihre 
Produktivität.

AUTOMOBILINDUSTRIE I Lackiererei

TORTOP B
Polyamid - Gewebe    einseitig mit blauem Elastomer beschichtet

silikonfrei reparierbar unzerreißbarwasserdicht einseitig 
beschichtet

ATEX Lackiererei waschbar/abspülbarwasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT

Gesamtfl ächengewicht NF EN 2286 - 2 460 g/m2 ± 60
Zugfestigkeit ISO 1421

Längsrichtung > 275 daN/5cm
Querrichtung > 275 daN/5cm

Bruchdehnung ISO 1421
Längsrichtung 25 %
Querrichtung 35 %

Reißfestigkeit NF G37-129
Längsrichtung > 8 daN
Querrichtung > 8 daN

Abriebwiderstand ISO 5470-1
1 kg, H-18, 5 
000 Zyklen

< 0,3 g

Beschichtungswiders-

tand auf Gewebe
NF G37 107 > 10 daN/5cm

Wasserbeständigkeit
40 semaines à 
80°C - 90 HR

freigegeben

Ozonbeständigkeit ISO 3011 Ohne wirkung
Spezifi sche elektrische 

Leitfähigkeit
isolierend

TORCAL B+
Polyamid - Gewebe    beidseitig mit blauem Elastomer beschichtet

Gesamtfl ächengewicht ISO2286-2 450 g/m2 ± 75
Zugfestigkeit ISO 1421

Längsrichtung > 300 daN/5cm
Querrichtung > 300 daN/5cm

Reißfestigkeit ISO 1421
Längsrichtung > 100 daN
Querrichtung > 100 daN

Beschichtungswiderstand 

auf Gewebe
ISO 2411

Längsrichtung > 15 daN/5cm
Querrichtung > 15 daN/5cm

silikonfrei reparierbar unzerreißbarwasserdicht zweiseitig 
beschichtet

ATEX Lackiererei waschbar/abspülbarwasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT

RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT

silikonfrei wasserdicht zweiseitig 
beschichtet

wasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

reparierbarwaschbar/abspülbar
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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