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Hohe Reißfestigkeit

Geschützte Nähte /
Dichtheit durch geschweißte Nähte

Widerstandsfähig gegen  gängige 
Reinigungsmittel

Lackiererei / UBS
Waschbare Hüllen

silikonfrei

AUTOMOBILINDUSTRIE

TORCAL B+ I TORTOP B
UBS - Waschroboter / Lackierstraßen

Kap. 1 I 8A

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.26

Die «abwaschbaren» ASP-Schutzhüllen werden aus einseitig beschichteten technischen Geweben 
hergestellt. Die Hüllen lassen sich problemlos reinigen (mit Wasser oder Lösungsmitteln) und können 
jahrelang im Einsatz bleiben. 
Unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen garantiert das maßgeschneiderte Design maximalen Schutz 
ohne Begrenzung der Roboterbewegungen. Die sehr schnelle und werkzeuglose Austauschbarkeit der 
Schutzhüllen (Montage & Demontage) unterstützt Ihre Produktivität.

TORTOP B

TORCAL B+

Polyamid - Gewebe    einseitig mit blauem Elastomer beschichtet

Polyamid - Gewebe    beidseitig mit blauem Elastomer beschichtet

AUTOMOBILINDUSTRIE I Lackiererei / UBS - Waschbare Hüllen

silikonfrei reparierbar unzerreißbarwasserdicht einseitig 
beschichtet

ATEX Lackiererei waschbar/abspülbarwasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT

Gesamtfl ächen-

gewicht
NF EN 2286 - 2 460 g/m2 ± 60

Zugfestigkeit ISO 1421
Längsrichtung > 275 daN/5cm
Querrichtung > 275 daN/5cm

Bruchdehnung ISO 1421
Längsrichtung 25 %
Querrichtung 35 %

Reißfestigkeit NF G37-129
Längsrichtung > 8 daN
Querrichtung > 8 daN

Abriebwiderstand ISO 5470-1
1 kg, H-18, 5 000 
Zyklen

< 0,3 g

Beschichtungswi-

derstand

auf Gewebe

NF G37 107 > 10 daN/5cm

Wasserbeständig-

keit
40 semaines à 80°C 
- 90 HR

freigegeben

Ozonbeständigkeit ISO 3011 Ohne wirkung
Spezifi sche elek-

trische Leitfähigkeit
isolierend

Gesamtfl ächengewicht ISO2286-2 450 g/m2 ± 75
Zugfestigkeit ISO 1421

Längsrichtung > 300 daN/5cm
Querrichtung > 300 daN/5cm

Reißfestigkeit ISO 1421
Längsrichtung > 100 daN
Querrichtung > 100 daN

Beschichtungswiderstand 

auf Gewebe
ISO 2411

Längsrichtung > 15 daN/5cm
Querrichtung > 15 daN/5cm

silikonfrei reparierbar unzerreißbarwasserdicht zweiseitig 
beschichtet

ATEX Lackiererei waschbar/abspülbarwasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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