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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.22

Diese Schutzhüllen werden aus einem leichten beschichteten Gewebe hergestellt. Ihre einfachen 
Formen und ihre  maßgeschneiderte Fertigung bieten höchste Wirksamkeit zu einem günstigen 
Preis. Die grundsätzliche  Anpassung an ihr Umfeld sowie die schnelle, werkzeuglose Montage und 
Demontage garantieren  eine stets optimale Lösung. Unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen 
garantiert zudem das  maßgeschneiderte Design maximalen Schutz ohne Begrenzung der 
Roboterbewegungen.

AUTOMOBILINDUSTRIE I Lackiererei - Einweghüllen

TSB-13

TSB-26

 Weißes Polyestergewebe einseitig mit einem Kunststofffi lm imprägniert

 weißes Polyestergewebe beidseitig mit einem Kunststofffi lm imprägniert

Gesamtfl ächengewicht ISO 3801 150 g/m2 ± 5 %
Reißfestigkeit interne Norm
Längsrichtung > 70 N
Querrichtung > 50 N

Rutschfähigkeit interne Norm
Film auf fi lm 3.6 N
Gewebe auf fi lm 1.8 N
Gewebe auf Gewebe 3.2 N
Metall auf fi lm 2.5 N
Metall auf Gewebe 7 N

Wasserdurchlässigkeit Sehr gut
Gasdurchlässigkeit Sehr gut

Prüfung 
der Gesamtmigration

NF EN 1186 Abschnitt 
1, 4, 5
Verordnung (EG) Nr. 
1935/2004
Verordnung (EU) Nr. 
10/2011

Validiert für 
Simulanzlö-
semittel A, B 
und D2

Gesamtfl ächengewicht ISO 3801 200 g/m2 ± 5 %
Reißfestigkeit interne Norm
Längsrichtung > 40 N
Querrichtung > 30 N

Rutschfähigkeit interne Norm
Film auf fi lm 3 N
Metall auf fi lm 3 N

Wasserdurchlässigkeit interne Norm Sehr gut
Gasdurchlässigkeit interne Norm Sehr gut

Prüfung 
der Gesamtmigration

NF EN 1186 Abschnitt 
1, 4, 5
Verordnung (EG) 
Nr. 1935/2004
Verordnung (EU) 
Nr. 10/2011

Validiert für 
Simulanzlöse-
mittel A, B und 
D2

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

leicht und biegsam halogenfrei 
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silikonfrei

silikonfrei

Einmalgebrauch

Einmalgebrauch

wasserdicht

wasserdicht

waschbar/abspülbar

waschbar/abspülbar

fusselfrei

fusselfrei

zweiseitig 
beschichtet

einseitig 
beschichtet

Lebensmittelprozess 
zugelassen

Lebensmittelprozess 
zugelassen

wasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

wasserdicht durch 
verschweißte Nähte 

halogenfrei 
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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