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4 Verschiedene Breiten erhältlich

Nach Maß oder in Meterware

Hohe Aufnahme der Farb- 
und Lacknebel

Gewebe ATEX-konform

Lackiererei 
Einweghüllen

AUTOMOBILINDUSTRIE

silikonfrei
Fusselfrei

Strumpfhüllen Große Breiten

Kap. 1 I 4F

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.18

Die einfache Form und die «superschnelle» Anbringung garantieren optimale Wirksamkeit bei 
gleicheitig geringen Kosten.Die grundsätzliche Anpassung an ihr Umfeld und die schnelle,
werkzeuglose Montage und Demontage garantieren eine stets optimale Lösung. Unter Berücksichtigung 
ihrer Anforderungen garantiert zudem das ausdehnbare Material maximalen Schutz ohne Begrenzung 
der Roboterbewegungen.

AUTOMOBILINDUSTRIE I Lackiererei - Einweghüllen

F350i

F700i

F530i

F770i / F770Y

 weißes Polyamid    schlauchförmig und isolierend

 weißes Polyamid Jersey    schlauchförmig, isolierend

 weißes Polyamid Jersey    schlauchförmig, isolierend

 blauesPolyamid    schlauchförmig und isolierend

Gesamtfl ächengewicht NF G07115 105g/m2 ± 5 %
Blattbreite NF G07103 790 mm x 2 ± 5 %
Bruchdehnung

Querrichtung interne Norm 160 % ± 15 %
Längsrichtung interne Norm 95 % ± 15 %

Risszähigkeit des Fadens 40-57 cN/Tex
Dauertemperaturfes-

tigkeit
100°C

ATEX-konform EN 13463-1 : 2009 IIA

Gesamtfl ächengewicht NF G07 115 240 g/m2 ± 20 %
Blattbreite NF G07 103 350 mm x 2 ± 20 %
Bruchdehnung

Querrichtung interne Norm 95 % ± 15 %
Längsrichtung interne Norm 50 % ± 15 %

Dicke
DIN EN ISO 5084 
1996-10

0.80 mm ± 0.1

ATEX-konform EN 13463-1 : 2009 IIA

Gesamtfl ächengewicht NF G07 150 135g/m2 ± 5 %
Blattbreite NF EN 773 520 mm x 2 ± 5 %
Dauertemperaturfes-

tigkeit
100°C

Bruchdehnung >150%
ATEX-konform EN 13463-1 : 2009 IIA et IIB

Gesamtfl ächengewicht interne Norm 125g/m2 ± 5 %
Blattbreite interne Norm 700 mm x 2 ± 5 %
Bruchdehnung

Querrichtung interne Norm 170 % ± 15 %
Längsrichtung interne Norm 90 % ± 15 %

Risszähigkeit des Fadens 40-57 cN/Tex
Dauertemperaturfestig-

keit
100°C

ATEX-konform EN 13463-1 : 2009 IIA

silikonfrei saugfähig ATEX Lackiererei Einmalgebrauch dehnbar

silikonfrei saugfähig ATEX Lackiererei Einmalgebrauch dehnbar

silikonfrei saugfähig ATEX Lackiererei Einmalgebrauch dehnbar

silikonfrei saugfähig ATEX Lackiererei Einmalgebrauch dehnbar
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.

840, chemin des Montants - BP 13 . FR - 54690 EULMONT
Tel: +33 (0)3 83 22 88 55 . Fax +33 (0)3 83 22 79 93
info@asp-protection.com - www.asp-protection.com


