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3 verschiedene Sorten erhältlich

Hohe Dehnbarkeit, 
optimale Passform

Hohe Bindung des Oversprays

Lackiererei 
Einweghüllen

silikonfrei

AUTOMOBILINDUSTRIE

Strumpfschutzhüllen auf ihre Anforderungen zugeschnitten

Kap. 1 I 4D

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.14

Diese Schutzhüllen werden genäht und gewähren dank ihrer einfachen Formen und ihrer maßgeschneiderten 
Fertigung höchste Wirksamkeit zu einem günstigen Preis. 
Die grundsätzliche Anpassung an ihr Umfeld und die schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage 
garantieren eine stets optimale Lösung.
Das dehnbare Material ermöglicht eine einfache Handhabung und schnellen Wechsel der Schutzhülle. 

AUTOMOBILINDUSTRIE I Lackiererei - Einweghüllen

Gesamtfl ächengewicht NF G07 115 325 g/m2 ± 6 %
Blattbreite NF G07 103 100 mm x 2 ± 5%
Bruchdehnung ISO 1421

Querrichtung interne Norm 160 % ± 15 %
Längsrichtung interne Norm 40 % ± 10 %

Risszähigkeit des Fadens 40-57 cN/Tex
Dauertemperaturfestig-

keit
100°C

ATEX-konform EN 13463-1 : 2009 IIA

F100i

F200i

F190i

F770i / F770Y

 weißes Polyamid    schlauchförmig und isolierend

 weißes Polyamid    schlauchförmig und isolierend

 weißes Polyamid    schlauchförmig und isolierend

 blaues Polyamid    schlauchförmig und isolierend

silikonfrei saugfähig ATEX Lackiererei Einmalgebrauch dehnbar

silikonfrei saugfähig ATEX Lackiererei Einmalgebrauch dehnbar

silikonfrei saugfähig ATEX Lackiererei Einmalgebrauch dehnbar

silikonfrei saugfähig ATEX Lackiererei Einmalgebrauch dehnbar

Gesamtfl ächengewicht NF G07 115 273 g/m2 ± 5 %
Blattbreite NF G07 103 185 mm x 2 ± 5%
Bruchdehnung

Querrichtung interne Norm 130 % ± 15 %
Längsrichtung interne Norm 40 % ± 10 %

Risszähigkeit des Fadens 40-57 cN/Tex
Dauertemperaturfestig-

keit
100°C

ATEX-konform EN 13463-1 : 2009 IIC

Gesamtfl ächen-

gewicht
NF G07 115 212 g/m2 ± 5 %

Blattbreite NF G07 103 200 mm x 2 ± 5%
Bruchdehnung

Querrichtung interne Norm 210 % ± 15 %
Längsrichtung interne Norm 30 % ± 10 %

Der maximale 
Umfang

interne Norm 1200 mm

ATEX-konform EN 13463-1 : 2009 IIA

Gesamtfl ächen-

gewicht
NF G07115 105g/m2 ± 5 %

Blattbreite NF G07103 790 mm x 2 ± 5 %
Bruchdehnung

Querrichtung interne Norm 160 % ± 15 %
Längsrichtung interne Norm 95 % ± 15 %

Risszähigkeit des 

Fadens
40-57 cN/Tex

Dauertemperatur-

festigkeit
100°C

ATEX-konform EN 13463-1 : 2009 IIA
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.

840, chemin des Montants - BP 13 . FR - 54690 EULMONT
Tel: +33 (0)3 83 22 88 55 . Fax +33 (0)3 83 22 79 93
info@asp-protection.com - www.asp-protection.com


