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Schwerentfl ammbares
Material /Brandklasse M1

Hohe Reißfestigkeit

Hohe Beständigkeit 
bei Funkenfl ug und Schweißperlen

Rohbau

M1
Brandklasse M1

AUTOMOBILINDUSTRIE

TEXALIS
Elektrodenfräser / Schweißpistole / Tucker Kopf / Laserschweißen

Kap. 1 I 2B
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.12

Die verwendeten technischen Gewebe weisen spezielle Beschichtungen auf, die Flexibilität 
und Beständigkeit gegen Schweißspritzer vereinen. 
Die Para-Aramid Basis gewährleistet einen ausgezeichneten mechanischen Schutz, der beim 
Elektro-, Punkt- oder Laserschweißen erforderlich ist. 

AUTOMOBILINDUSTRIE I Rohbau

TEXALIS
Aramid Gewebe    beschichtet mit aluminiertem Kautschuk und mit grünem Kautschuk - Halogenfrei

Gesamtfl ächengewicht ISO 2286-2 520 g/m2 ± 35

Zugfestigkeit NF EN ISO 1421
Längsrichtung > 650 daN/5cm
Querrichtung > 650 daN/5cm

Reißfestigkeit NFG 37128B
Längsrichtung > 90 daN
Querrichtung > 110 daN

Knitterfestigkeit ISO 5981
Längsrichtung > 1 500 Zyklen

Querrichtung > 1 500 Zyklen

Biegefestigkeit BS 4161 > 80 000 Zyklen
Abriebwiderstand EN 530 > 9 000 Zyklen
Entfl ammbarkeit NFP 92507 M1
Oberfl ächenwiderstand > 10E10
Durchstoßfestigkeit EN 863 > 20 daN
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M1
Brandklasse M1 reparierbarwaschbar/abspülbar RoHS 2 kompatibel

RoHS 2
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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