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Kap. 1 I 1E

Schwerentfl ammbares
Material / Brandklasse M1

Reißfest und isolierend

Verstärkter Frontschutz

Patentierte Lösung

AUTOMOBILINDUSTRIE

TEXALIS I CARDEL

Rohbau - Zangenschutzhüllen
CMC Lösung - Clever Modular Concept

silikonfrei

TEXALIS I CARDEL

www.asp-protection.com



Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.10

Im Vergleich zu den herkömmlichen Zangenschutzhüllen ist die C.M.C überraschend leicht montier- und 
abnehmbar. Die Schutzhülle ist aus mehreren, voneinander unabhängigen Elementen zusammengesetzt. 
Dadurch lässt sie sich an jeden Zangentyp mühelos anpassen.
Dies ermöglicht den Austausch lediglich der verschlissenen Teile, wodurch der Kosten-und Zeitaufwand 
erheblich reduziert wird. TEXALIS® und CARDEL® Gewebe erfüllen die, im Lackierbereich, erforderlichen 
Normen und Vorgaben.

AUTOMOBILINDUSTRIE I Rohbau - Zangenschutzhüllen - CMC solution

TEXALIS

CARDEL

Aramid Gewebe    beschichtet mit aluminiertem Kautschuk und mit grünem Kautschuk - Halogenfrei

Aramid Gewebe   beschichtet mit grünem Kautschuk und schwarzem Kautschuk - Halogenfrei

Gesamtfl ächengewicht ISO 2286-2 520 g/m2 ± 35

Zugfestigkeit NF EN ISO 1421

Längsrichtung > 650 daN/5cm
Querrichtung > 650 daN/5cm

Reißfestigkeit NFG 37128B
Längsrichtung > 90 daN
Querrichtung > 110 daN

Knitterfestigkeit ISO 5981

Längsrichtung > 1 500 Zyklen
Querrichtung > 1 500 Zyklen

Biegefestigkeit BS 4161 > 80 000 Zyklen
Abriebwiderstand EN 530 > 9 000 Zyklen
Entfl ammbarkeit NFP 92507 M1
Oberfl ächenwiderstand > 10E10
Durchstoßfestigkeit EN 863 > 20 daN

silikonfrei unzerreißbar Gewebe auf 
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M1
Brandklasse M1 reparierbarwaschbar/abspülbar RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT

GRÜNES GEWEBE
Zugfestigkeit NF EN ISO 1421

Längsrichtung > 600 daN/5cm
Querrichtung > 500 daN/5cm

Reißfestigkeit NFG 37128 B
Längsrichtung > 90 daN
Querrichtung > 110 daN

Knitterfestigkeit ISO 5981
Längsrichtung > 1500 Zyklen
Querrichtung > 1500 Zyklen

Biegefestigkeit BS 4161 > 80 000 Zyklen
Abriebwiderstand EN 530 > 9 000 Zyklen
Entfl ammbarkeit NFP 92507 M1

Oberfl ächenwiderstand > 10E10

Durchstoßfestigkeit EN 863 > 10 daN

SCHWARZER ELASTOMER
Entfl ammbarkeit M1
Härte ISO48 67 ± 5
Widerstandsfähigkeit ISO 37 > 4 MPa
Bruchdehnung ISO 37 > 650 %

CARDEL

Gesamtfl ächengewicht
2 952 g/m2 ± 
10 %

Dicke ISO 3302-1 2.2 mm ± 0.1
Beschichtungswiderstand ISO 36 > 5 daN/5cm

silikonfrei Gewebe auf 
Aramidbasis

zweiseitig 
beschichtet

unzerreißbar

M1
Brandklasse M1 waschbar/abspülbar Funkenflug sehr 

widerstandsfähig
reparierbar halogenfrei 

garantiert
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RoHS 2 kompatibel

RoHS 2

Reach kompatibel

REACH
COMPLIANT
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.

840, chemin des Montants - BP 13 . FR - 54690 EULMONT
Tel: +33 (0)3 83 22 88 55 . Fax +33 (0)3 83 22 79 93
info@asp-protection.com - www.asp-protection.com


